LEGENDA

simBOLO DESCRICAO

— Caixa elétrica com 04 tomadas (EXISTENTE).

(3 — Caixa elétrica com 04 tomadas — (NOVO A INSTALAR).
— Caixa elétrica com 04 tomadas — (REALOCAR).
(@ — Caixa elétrica com 04 tomadas — (REALOCADO).

— Tomada embutida na alvenaria — (EXISTENTE).

— Condulete com Tomada monofésica, conforme NBR—14.136, de sobrepor
a 1,30m do piso acabado — (EXISTENTE).

— Condulete com Tomada monofésica, conforme NBR—14.136, de sobrepor
a 0,30m do piso acabado — (EXISTENTE).

— Caixa com 3 blocos, para 3 tomadas, 2p+t, conforme NBR—14.136, fixados em

b canaleta (NOVO A INSTALAR).

J v = — Caixa derivagdo 8 vias com 04 circuitos reservas — (NOVO A INSTALAR).
Y o= o — —o A14 — Cabo blindado flexivel com 9 cabos %M.@B» 4F+4N+1t, —
mﬂw (NOVO A INSTALAR SOB O PISO ELEVADO).
i — 1 Cabo PP, isolag8o cor preta, com 1F + 1IN + 1t — (NOVO A INSTALAR).
o o @ — Totem para carregador de celular — (NOVO A INSTALAR).
o O o
20.65m2 |l — Painel QEQ—SL—A — (NOVO A INSTALAR).
20.83m2 @
— Barramento Blindado referenta a Energia de Qualidade — (EXISTENTE).
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